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ПОСОБИЕ
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Преимущество применения:

- Предохранитель легко вынимается,

что позволяет создать точку

выключения путем простого удаления

предохранителя.

Предохранители соответствуют

стандартам:

- IEC 60269-1

- IEC60269-3

- IEC60269-3-1

- EN60269-1

- EN60269-3

7.28 Фасадные крепления для СИП типа SF, SFW

Назначение:

- Для прокладки СИП-2 и СИП-4 по стенам

зданий и сооружений. SF 20 и SF 50 -

используются для крепления на каменных,

кирпичных и бетонных стенах.

SFW 50 - используется для крепления на

деревянных стенах.

Преимущество применения:

- Поставляется в комплекте со стяжным

ремешком.

- Выполняет роль изолятора, т.к. выполнен из диэлектрического материала.

- Не содержит деталей, подверженных коррозии.

Позиция

Допустимый ток

нагрузки, А

Масса,г

Кол-во в

уп-ке, шт.

FG 102

FG 104

FG 106

FG 110

FG 116

FG 220

FG 225

FG 235

FG 250

FG 263

2

4

6

10

16

20

25

35

50

63

14 10

14 10

14 10

14 10

14 10

15 10

15 10

15 10

15 10

15 10

Позиция

Расстояние от

стены (D), мм

Диаметр жгута

провода/кабеля,

мм

Сечение СИП
Масса, г

Количество в

упаковке, шт.

SF 20

SF 50

SFW 50

20

60

60

18-55

18-55

18-55

2х16-3х150+95

57

64

57

100

100

100

139

Пособие по проектированию воздушных линий электропередачи напряжением  0,38 кВ с самонесущими

изолированными  проводами (СИП-2) с использованием арматуры фирмы НИЛЕД



Маркировка
Р, мм

Матрица
Масса, г

Кол-во в

упаковке, шт.

СРТА R 16 16 13 95 E 140 53 50

Сечение,

мм²

22

Т, мм L, мм

СРТА R 25 25 13 95 E 140 53 5022

СРТА R 35 35 13 95 E 173 53 5022

СРТА R 50 50 13 95 E 173 53 5022

СРТА R 54 54 13 95 E 173 53 5022

СРТА R 70 70 13 95 E 215 53 5022

СРТА R 95 95 13 95 E 215 53 5022

СРТА R 120 120 15 120 E 215 84 3530

СРТА R 150 150 15 120 E 215 84 3530

7.29 Изолированные наконечники СРТА R

Назначение:

Используются для соединения СИП с

электрооборудованием. Предназначены

для алюминиевых и медных шин.
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